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1. RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO 

Em 2010 ocorreu o estabelecimento da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e 

a criação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) por meio da Lei 

n. 12.334/2010 (BRASIL, 2010) com alterações realizadas pela Lei n. 14.066/2020 (BRASIL, 2020). 

Esta lei trouxe grandes avanços no que tange a segurança de barragens. 

No que tange as barragens fiscalizadas pela ANEEL, em 2015 entrou em vigência a Resolução 

Normativa n. 696/2015 (REN 696/2015) (ANEEL, 2015). Nela se estabelece critérios para classificação, 

formulação do Plano de Segurança e realização da Revisão Periódica de Segurança. A REN 696/2015 

é a base regulatória para barragens como a da PCH Taguá. 

Parágrafo único da Lei no 12.334, de 2010. Estabelece que a Lei aplica-se a barragens 

destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à 

acumulação de resíduos industriais que apresentem pelo menos uma das seguintes características: 

I - Altura do maciço, medida do encontro do pé do talude de jusante com o nível do solo até a crista de 

coroamento do barramento, maior ou igual a 15 (quinze) metros; (Redação dada pela Lei nº 14.066, de 

2020) 

II - Capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³ (três milhões de metros cúbicos); 

III - Reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas aplicáveis; 

IV - Categoria de dano potencial associado médio ou alto, em termos econômicos, sociais, ambientais 

ou de perda de vidas humanas, conforme definido no art. 7º desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 

14.066, de 2020) 

V - Categoria de risco alto, a critério do órgão fiscalizador, conforme definido no art. 7º desta Lei. 

(Incluído pela Lei nº 14.066, de 2020) 

1.1 CLASSIFICAÇÃO DA PCH TAGUÁ 

I - Altura máxima do maciço = 2,50 metros; 

II - Capacidade do reservatório é próxima a 0,00 (zero), pois não altera o nível de água normal do rio, 

sendo o barramento construído apenas para regularizar o leito do mesmo; 

III - Reservatório inexistente e não é destinado para acumulação de resíduos perigosos; 

IV - Categoria de dano potencial associado é baixo; 

V - Categoria de risco é baixo.
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Tabela 01: Classificação quanto à Categoria de Risco, Características Técnicas. 
 II.1 - MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CATEGORIA DE RISCO (ACUMULAÇÃO DE ÁGUA) 

 1 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CT 

Altura 

(a) 

Comprimento 

(b) 

Tipo de Barragem quanto  

ao material de construção 

 (c) 

Tipo de fundação 

(d) 

Idade da Barragem 

(e) 

Vazão de Projeto 

 (f) 

Casa de Força 

 (g) 

Altura ≤ 15m 
(0) 

Comprimento ≤ 200m 
(2) 

Concreto convencional 
(1) 

Rocha sã 

(1) 
Entre 30 e 50 anos 

(1) 

CMP (Cheia Máxima Provavel) ou 

Decamilenar 

(3) 

Barragem/Dique sem 

Casa de Força associada 

(0) 

15m < Altura < 30m 
(1) 

Comprimento > 200m 
(3) 

Alvenaria de pedra / concreto 
ciclópico / concreto rolado - CCR 

(2) 

Rocha alterada dura 

com tratamento 

(2) 

Entre 10 e 30 anos 
(2) 

Milenar 

(4) 

Casa de Força associada 

à barragem por meio de conduto 

forçado, túnel, etc. 

(2) 

30m ≤ Altura ≤ 60m 
(2) 

- 
Terra homogenea / enrocamento / 

terra enrocamento 
(3) 

Rocha alterada sem tratamento / 
rocha alterada fraturada com 

tratamento 
(3) 

Entre 5 e 10 anos 
(3) 

TR = 500 anos 

(8) 

Casa de Força ao  

pé da barragem 

(5) 

Altura > 60m 

(3) 
- - 

Rocha alterada mole / saprolito / solo 

compacto 

(4) 

< 5 anos ou > 50 anos 

ou sem informação 

(4) 

TR < 500 anos ou Desconhecida /  

Estudo não confiavel 

(10) 

- 

CT = ∑ (a até g): 14    
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Tabela 02: Classificação quanto à Categoria de Risco, Estado de Conservação. 
II.1 - MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CATEGORIA DE RISCO (ACUMULAÇÃO DE ÁGUA) 

2 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO - EC 

Confiabilidade das Estruturas 

Extravasoras 

(h) 

Confiabilidade das Estruturas 

de Adução 

(i) 

Percolação 

 (j) 

Deformações e Recalques  

(k) 

Deterioração dos Taludes / Parâmentos 

(l) 

Eclusa (*) 

 (m) 

Estruturas civis e hidroeletromecânicas em 

pleno funcionamento / 

canais de aproximação ou de restituicao ou 

vertedouro (tipo soleira livre) desobstruidos 

(0) 

Estruturas civis e disposiivos 

hidroeletromecanicos em condições 

adequadas de manutenção e 

funcionamento 

 (0) 

Percolação totalmente controlada pelo 

sistema de drenagem 

(0) 

Inexistente  

(0) 
Inexistente  

(0) 

Não possui eclusa  

(0) 

Estruturas civis e hidroeletromecânicas 

preparadas para a operação, mas sem 

fontes de suprimento de energia de 

emergência / 

canais ou vertedouro (tipo soleira livre) com 

erosões ou obstruções, porém sem riscos a 

estrutura vertente. 

(4) 

Estruturas civis comprometidas ou 

dispositivos hidroeletromecanicos com 

problemas identificados, com redução de 

capacidade de vazão e 

com medidas corretivas em implantação 

(4) 

Umidade ou surgência nas áreas de 

jusante, paramentos, taludes ou ombreiras 

estabilizadas e/ou monitoradas 

(3) 

Existência de trincas e abatimentos de 

pequena extensão e impacto nulo  

(1) 

Falhas na proteção dos taludes e 

paramentos, presença de arbustos de 

pequena extensão e impacto nulo. 

(1) 

Estruturas civis e hidroeletromecânicas 

bem mantidas e funcionando 

(1) 

Estruturas civis comprometidas ou 

dispositivos hidroeletromecanicos com 

problemas identificados, com redução de 

capacidade de vazão e com medidas 

corretivas em implantação / 

canais ou vertedouro (tipo soleira livre) com 

erosões e/ou parcialmente obstruídos, com 

risco de comprometimento da estrutura 

vertente. 

(7) 

Estruturas civis comprometidas ou 

dispositivos hidroeletromecanicos com 

problemas identificados, com redução de 

capacidade de vazão e sem medidas 

corretivas 

(6) 

Umidade ou surgência nas áreas de 

jusante, paramentos, taludes ou ombreiras 

sem tratamento ou em fase de diagnóstico 

(5) 

Existência de trincas e abatimentos de 

impacto considerável gerando necessidade 

de estudos adicionais ou monitoramento 

(5) 

Erosões superficiais, ferragem exposta, 

crescimento de vegetação generalizada, 

gerando necessidade de monitoramento ou 

atuação corretiva 

(5) 

Estruturas civis comprometidas ou 

dispositivos hidroeletromecânicos com 

problemas identificados e com medidas 

corretivas em implantação (2) 

Estruturas civis comprometidas ou 

dispositivos hidroeletromecanicos com 

problemas identificados, com redução de 

capacidade de vazão e sem medidas 

corretivas/ 

canais ou vertedouro (tipo soleira livre) 

obstruidos ou com estrutruras danificadas 

(10) 

- 

Surgência nas áreas de jusante, taludes ou 

ombreiras com carreamento de material ou 

com vazão crescente 

(8) 

Existência de trincas, abatimentos ou 

escorregamentos expressivos, com 

potencial de comprometimento da 

segurança 

(8) 

Depressões acentuadas nos taludes, 

escorregamentos, sulcos profundos de 

erosão, com potencial de comprometimento 

da segurança 

(7) 

Estruturas civis comprometidas ou 

dispositivos hidroeletromecânicos com 

problemas identificados e sem medidas 

corretivas 

(4) 

EC = ∑ (h até m): 0     
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Tabela 03: Classificação quanto à Categoria de Risco, Plano de Segurança da Barragem. 
II.1 - MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CATEGORIA DE RISCO (ACUMULAÇÃO DE ÁGUA) 

3 - PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM - PS 

Existência de documentação de projeto 
(n) 

Estrutura organizacional e qualificação técnica 
dos profissionais da equipe de Segurança da 

Barragem 
(o) 

Procedimentos de roteiros de inspeções de 

segurança e de monitoramento 

(p) 

Regra operacional dos dispositivos de descarga 

da barragem 

(q) 

Relatórios de inspeção de seguranca com 
análise e interpretação 

(r) 

Projeto executivo e "como construído" 
(0) 

Possui estrutura organizacional com 
técnico responsável pela segurança 

da barragem 
(0) 

Possui e aplica procedimentos de 
inspeção e monitoramento 

(0) 

Sim ou Vertedouro tipo soleira livre 

(0) 
Emite regularmente os relatórios 

(0) 

Projeto executivo ou "como 
construído" 

(2) 

Possui técnico responsável pela 
segurança da barragem 

(4) 

Possui e aplica apenas 
procedimentos de inspeção 

(3) 

Não 

(6) 

Emite os relatórios sem 
periodicidade 

(3) 

Projeto básico 
(4) 

Não possui estrutura organizacional e 
responsável técnico pela segurança 

da barragem 
(8) 

Possui e não aplica procedimentos 
de inspeção e monitoramento 

(5) 
- 

Não emite os relatórios 
(5) 

Anteprojeto ou Projeto conceitual 

(6) 
- 

Não possui e não aplica 

procedimentos para monitoramento 

e inspeções 

(6) 

- - 

inexiste documentação de projeto 

(8) 
- - - - 

PS = ∑ (n até r): 17    
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Tabela 04: Classificação quanto ao Dano Potencial Associado. 
II.2 - MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO DANO POTENCIAL ASSOCIADO - DPA  (ACUMULAÇÃO DE ÁGUA) 

Volume Total do Reservatório 
(a) 

Potencial de perdas de vidas  
humanas 

(b) 

Impacto ambiental 

(c) 

Impacto sócio-econômico 

(d) 

Pequeno 
≤ 5 milhões m³ 

(1) 

INEXISTENTE 
(não existem pessoas 

permanentes/residentes ou 
temporárias/transitando na área 
afetada a jusante da barragem) 

(0) 

SIGNIFICATIVO 
(área afetada da barragem não 
representa área de interesse 

ambiental, áreas protegidas em 
legislação específica ou encontra-se 
totalmente descaracterizada de suas 

condições naturais) 
(3) 

INEXISTENTE 

(não existem quaisquer instalações e 

servicos de navegacao na área 

afetada por acidente da barragem) 

(0) 

Médio 
5 milhões a 75 milhões m³ 

(2) 

POUCO FREQUENTE 
(não existem pessoas ocupando 

permanentemente a área afetada a 
jusante da barragem, mas existe 

estrada vicinal de uso local) 
(4) 

MUITO SIGNIFICATIVO 
(área afetada da barragem apresenta 

interesse ambiental relevante ou 
protegida em legislação específica) 

(5) 

BAIXO 

( existe pequena concentração de 

instalações residenciais e 

comerciais, agrícolas, industriais ou 

de infraestrutura na área afetada da 

barragem ou instalações portuárias 

ou servicos de navegacao) 

(4) 

Grande 
75 milhões a 200 milhões m³ 

(3) 

FREQUENTE 
(não existem pessoas ocupando 

permanentemente a área afetada a 
jusante da barragem, mas existe 

rodovia municipal, estadual, federal 
ou outro local e/ou empreendimento 

de permanência eventual de pessoas 
que poderão ser atingidas) 

(8) 

- 

ALTO 
(existe grande concentração de 

instalações residenciais e 
comerciais, agrícolas, industriais, de 
infraestrutura e servicos de lazer e 

turismo na área afetada da barragem 
ou instalações portuárias ou servicos 

de navegacao) 
(8) 

Muito Grande 

> 200 milhões m³ 

(5) 

EXISTENTE 

(existem pessoas ocupando 

permanentemente a área afetada a 

jusante da barragem, portanto, vidas 

humanas poderão ser atingidas) 

(12) 

- - 

DPA = ∑ (a até d): 4   
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CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE BARRAGENS 

MATRIZ PARA CLASSIFICAÇÃO DAS BARRAGENS DE ACUMULAÇÃO DE ÁGUA 

NOME DA BARRAGEM PCH Taguá 

NOME DO EMPREENDEDOR Taguá Energia Ltda. 

DATA: 05/11/2021 

II.1 - CATEGORIA DE RISCO Pontos 

1  Características Técnicas (CT) 14 

2  Estado de Conservação (EC) 0 

3  Plano de Segurança de Barragens (PS) 17 

PONTUAÇÃO TOTAL (CRI) = CT + EC + PS 31 

 

 

F
A

IX
A

S
 D

E
 

C
LA

S
S

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 CATEGORIA DE RISCO CRI 

ALTO ≥ 62 ou EC* ≥ 8 (*) 

MÉDIO 35 a 62 

BAIXO ≤ 35 

(*) Pontuação (maior ou igual a 8 ) em qualquer coluna de Estado de Conservação (EC)  

implica automaticamente CATEGORIA DE RISCO ALTA e necessidade de providencias imediatas pelo  

responsável da barragem. 

II.2 - DANO POTENCIAL ASSOCIADO Pontos 

 
DANO POTENCIAL ASSOCIADO (DPA) 4 

 

 

F
A

IX
A

S
 D

E
 

C
LA

S
S

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 DANO POTENCIAL ASSOCIADO DPA 

ALTO ≥ 16 

MÉDIO 10 < DPA < 16 

BAIXO ≤ 10 

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO: 

 
 CATEGORIA DE RISCO Alto / Médio / Baixo 

 DANO POTENCIAL ASSOCIADO Alto / Médio / Baixo 

1.2 CONCLUSÃO 

De acordo com os dados apresentados, a Lei no 12.334, de 2010, não se aplica a PCH Taguá, 

não sendo obrigatória a formulação dos instrumentos da Política Nacional de Segurança de Barragens. 
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1.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 
Figura 1: Projeto do Barramento da PCH Taguá. 
Fonte: Construnível Energias, 2021. 

 
Figura 2: Barramento da PCH Taguá. 
Fonte: Construnível Energias, 2021. 
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Figura 3: Barramento da PCH Taguá. 
Fonte: Construnível Energias, 2021. 

 
Figura 4: Barramento da PCH Taguá. 
Fonte: Construnível Energias, 2021. 
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Figura 5: Barramento da PCH Taguá. 
Fonte: Construnível Energias, 2021. 

 
Figura 6: Casa de Força da PCH Taguá. 
Fonte: Construnível Energias, 2021. 
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Figura 7: Casa de Força da PCH Taguá. 
Fonte: Construnível Energias, 2021. 

 
Figura 8: Emboque da PCH Taguá. 
Fonte: Construnível Energias, 2021. 
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Figura 9: Emboque da PCH Taguá. 
Fonte: Construnível Energias, 2021. 

 
Figura 10: Jusante do barramento da PCH Taguá. 
Fonte: Construnível Energias, 2021. 


